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SCHEDA TECNICA

Quadro di distribuzione da cantiere MCB 16A e RCD 30mA, 

interr. emergenza, 2 prese CEE 2P+T + 2 prese CEE 3P+T IP67, 
H07RN-F 5G2.5, 1,7m, IP55. Grigio / Blu

Quadro elettrico da cantiere equipaggiato con cavo in neoprene H07RN-F 5G2,5 mm² da 1,7 m, 

materiale altam ente resistente ad abrasioni, urti, sollecitazioni meccaniche e condizioni di utilizzo 
gravose. Dotato di interruttore differenziale RCD 25A – 30m A, interruttore magnetoterm ico MCB 16A 
e pulsante di emergenza, garantisce un elevato livello di sicurezza durante l’impiego in ambienti 
professionali, cantieri e installazioni temporanee.

Dispone di 2 prese CEE 2P+T IP67 e 2 prese CEE 3P+T IP67, ideali per il collegamento di 

apparecchiature monofase e trifase in ambienti esterni o soggetti a polvere, umidità e spruzzi 
d’acqua. L’alimentazione avviene tramite spina CEE 3P+N+T IP67, mentre il cablaggio interno è 

realizzato con cavo da 2,5 mm² per assicurare affidabilità e continuità operativa.
Il quadro presenta grado di protezione complessivo IP55, adatto alla protezione contro polvere e 
spruzzi d’acqua, mentre prese e spina CEE con grado IP67 garantiscono maggiore protezione nei punti 

di connessione.

• Interruttore Differenziale (RCD): Protezione differenziale da 25A – 30m A, progettata per rilevare 
dispersioni di corrente e contribuire alla sicurezza dell’impianto e degli utilizzatori.

• Interruttore Magnetotermico (MCB): Interruttore magnetotermico da 16A, studiato per 
proteggere il circuito da sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando affidabilità durante l’utilizzo.

• Interruttore di Emergenza: Pulsante di arresto rapido integrato, che consente di interrompere 
immediatamente l’alimentazione in caso di necessità.

• Conformità e Sicurezza: Progettato per applicazioni professionali e impieghi intensivi in cantiere, 
con componenti idonei all’utilizzo in ambienti gravosi e connessioni CEE ad alto grado di 
protezione.

Codice articolo: 60424

Codice EAN: 8011439604242

Dimensioni articolo (cm): 45x12x30,5

Peso articolo (kg): 4,00

Dimensioni articolo con Packaging (cm):  46x13x31

Peso articolo con Packaging (kg):  4,13

Quantità Sottoimballo: 0

Dimensioni Sottoimballo (cm):  0

Peso Sottoimballo (kg):  0

Quantità Scatola: 4

Dimensioni Scatola (cm):  52x48x33

Peso Scatola (kg): 17,5

Informazioni Tecniche

CARATTERISTICHE DESCRIZIONI

Certificati CE 

Grado di Protezione IP IP55

Ampere, Volt, Max. Watt 16A/415V~/50Hz

Materiali PA6,PC,ABS,Gomma

Specifiche cavo H07RN-F 5G2.5 1.7m

Colore prodotto Grigio / Blu / Rosso

Spina IP67 CEE plug 3P+N+T

Presa 16A/415V~/50Hz

Packaging Scatola con etichetta
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