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SCHEDA TECNICA

Quadro di distribuzione da cantiere MCB 16A e RCD 30mA, 

interr. emergenza, 4 prese CEE 2P+T IP67, H07RN-F 3G2.5, 
1,7m, IP55. Grigio / Blu
Quadro elettrico da cantiere equipaggiato con cavo in neoprene H07RN-F 3G2,5 mm² da 
1,7 m, materiale altamente resistente ad abrasioni, urti e basse temperature. Dotato di 
interruttore differenziale RCD 30mA, interruttore magnetotermico MCB 16A e pulsante di 
emergenza per garantire massima sicurezza durante l’utilizzo in ambienti professionali e 
cantieri.
Dispone di 4 prese CEE 2P+T con grado di protezione IP67 e spina CEE 2P+T IP67, ideali per 
applicazioni in ambienti esterni e condizioni gravose. La struttura robusta in PA6, PC, ABS e 
gomma assicura elevata resistenza e lunga durata nel tempo. Grado di protezione 
complessivo IP55 contro polvere e spruzzi d’acqua.
Interruttore Differenziale (RCD): Protezione differenziale da 25A – 30mA progettata per 
rilevare dispersioni di corrente e garantire la sicurezza dell’impianto e degli utilizzatori.
Interruttore Magnetotermico (MCB): Interruttore magnetotermico da 16A studiato per 
proteggere il circuito da sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando affidabilità e continuità 
operativa.
Interruttore di Emergenza:
Pulsante di arresto rapido integrato per interrompere immediatamente l’alimentazione in 
caso di necessità.
Conformità e Sicurezza:
Realizzato con materiali ad alta resistenza e progettato per utilizzi professionali intensivi in 
conformità agli standard di sicurezza applicabili.

Codice articolo: 60425

Codice EAN: 8011439604259

Dimensioni articolo (cm): 45x12x30,5

Peso articolo (kg): 3,40

Dimensioni articolo con Packaging (cm):  46x13x31

Peso articolo con Packaging (kg):  3,53

Quantità Sottoimballo: 0

Dimensioni Sottoimballo (cm):  0

Peso Sottoimballo (kg):  0

Quantità Scatola: 4

Dimensioni Scatola (cm):  52x48x33

Peso Scatola (kg): 15,1

Informazioni Tecniche

CARATTERISTICHE DESCRIZIONI

Certificati CE

Grado di Protezione IP IP55

Ampere, Volt, Max. Watt 16A / 220–240V / 50Hz

Materiali PA6, PC, ABS, gomma

Specifiche cavo Cavo H07RN-F 3G2.5 da 1,7 m

Colore prodotto

Spina blu + grigia, cavo nero, corpo grigio chiaro, 

maniglia nera, coperchio presa blu + grigio, presa 

blu, interruttore di emergenza rosso/giallo

Spina Spina CEE 2P+T IP67

Presa 16A / 220–240V / 50Hz

Packaging Scatola bianca con etichetta
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