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SCHEDA TECNICA

Quadro di distribuzione 3 prese CEE 2P+T, 
con RCD + interruttore di sicurezza MCB, 
2m 3G2.5mm2
Quadro elettrico equipaggiato di cavo in neoprene, materiale 
resistente alle abrasioni e alle basse temperature, con interruttore 
differenziale RCD 30m, MCD e coperchio di protezione ingresso 
corpi liquidi e solidi. Dispone di 3 prese CEE da 16A, con grado di 
protezione IP67. Cavo H07RN-F, Sez. 3G2,5 mm², cavo di 2 m.

Interruttore Differenziale (RCD): Progettato per operare a 240/415V~ a 

50/60Hz, questo interruttore differenziale offre una protezione efficace 

contro dispersioni indesiderate di corrente.

Interruttore Magnetotermico (MCB): Con una capacità di interruzione di 

6kA, questo interruttore magnetotermico da 25A a 240V è progettato per 

garantire sicurezza e protezione. La corrente di dispersione corretta è di 

0,03A, fornendo un rilevamento sensibile delle anomalie.

Conformità Standard: Tutte le specifiche sono conformi alla norma 

EN61439-4, garantendo standard elevati di progettazione e sicurezza.

Codice articolo: 60426
Codice EAN: 8011439604266
Dimensioni articolo (cm): 48x19x11,2
Peso articolo (kg): 2,32
Dimensioni articolo con Packaging (cm):  48,5x19,4x12
Peso articolo con Packaging (kg):  2,54
Quantità Sottoimballo: 0
Dimensioni Sottoimballo (cm):  0
Peso Sottoimballo (kg):  0
Quantità Scatola: 8
Dimensioni Scatola (cm):  51x40x49,5
Peso Scatola (kg): 21,3

Informazioni Tecniche
CARATTERISTICHE DESCRIZIONI
Certificati Dichiarazione CE

Grado di Protezione IP IP44

Ampere, Volt, Max. Watt 16A, 250V~ , Max. 3500W

Materiali Corpo PC-ABS, presa a spina PA6, cavo gomma+ 
CU

Specifiche cavo H07RN-F 3G2.5m㎡ 2m

Colore prodotto Blu/grigio/nero

Spina Spina CEE 16A

Presa 3 Prese CEE da 16A

Otturatore di sicurezza NO

Packaging Scatola bianca con etichetta
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